Normen Europaischer Modellbahnen

Umgrenzung des lichten Raumes

bei gerader Gleisfiihrung

NEM

102

1 Seite

Verbindliche Norm

MaflRe in mm

Ausgabe 2003

Ersetzt Ausgabe 1979

Diese Norm bestimmt bei Nachbildung von Regel- und Breitspurbahnen® das Umgrenzungsprofil,
in das kein fester Gegenstand hineinragen darf?, um ein beriihrungsfreies Verkehren von
Fahrzeugen nach NEM 301 zu gewabhrleisten.

Hs

<—H44>

T ~ By
i
i | ¢
— <7G o~
I : T
r Y f T v V¥ SO
i
MaRtabelle
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NenngroBe | G B, | B, | Ba | Hy || Ha | Ha bei Fahrleltungsbetnesk;
B4 Bs Hs
Z 65| 20| 14 | 18 4 6| 18 | 24 16 13 27
N 9,0 27| 18 | 25 6 8| 25| 33 22 18 37
T 120 36 | 24| 32 8| 10| 33| 43 28 22 48
HO 165| 48 | 32 | 42 | 11| 14| 45| 59 38 30 65
S 225| 66 | 44 | 57 | 15| 19| 60 | 78 50 38 87
0 320 94| 63| 82| 21| 27| 85 | 109 68 52 120
I 45,0 | 130 | 87 | 114 | 30| 38 | 118|150 93 71 165
Il 64,0 | 184 | 124 | 154 | 35| 52 | 168 | 214 | 140 106 235

Y Eir Breitspurfahrzeuge wird nach NEM 010 die Regelspurweite G zugrundegelegt.
2 Funktionselemente und Seitenschienen fiir Stromspeisung dirfen in den unteren Teil hineinragen.

¥ Nur fiir Giiterrampengleise.

9 Beziglich Fahrleitungsbetrieb siehe NEM 201 und 202.

® Das MaR Hs gibt die Begrenzung des lichten Raumes bei tiefster Fahrdrahtlage an. Der Fahrdraht und
seine Halterung dirfen in den oberen Teil hineinragen.
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