Normen Européaischer Modellbahnen NEM
Vg Feste Doppelherzstiicke 127
MOROE) gerader Kreuzungen 1 Seite
Verbindliche Norm Mafe in mm Ausgabe 1980 (21012008)

Kreuzungsneigung 1 : x
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Flhrungslose Lange: LxF'-x - et

Radsatz:
2x (NEM 311)
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groRte gefiihrte Lange

Bezuglich der MalRe G, C, S und F siehe NEM 310.

Bei Kreuzungen und Kreuzungsweichen sind zur Reduzierung der filhrungslosen Lange L die
GrenzmalRe S und Fpnin anzustreben.

Empfohlene Male:

Spurweite G
(IF\)lennwert) Smax 2 I:min 2 Cmin 2 G 3
6,5 5,2 0,7 59 6,6 Erlauterungen:
9 7.3 0,8 8,1 8,9 S+F=C
165 | 141 | 11 | 152 | 168 | Fre=e
225 195 1.4 20.9 223 | (siehe NEM 310)
32 28,0 1,9 29,9 31,8
45 39,3 2,5 41,8 44 3

Anmerkungen
1) Nach NEM 310.
2) Nach NEM 310 berechnet.

3) Die Abweichung vom Nennwert ist wegen des geraden Durchlaufs unbedenklich.

Ist die flhrungslose Lange im Herzstiick groRRer als die tatsachlich gefihrte Lange des Radsatzes,
besteht die Gefahr des Ausbrechens, vor allem bei Kreuzungswinkeln unter etwa 10°.
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