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ersetzt Ausgabe 1985

Im Bereich von Gleisbogen ist die Umgrenzung des lichten Raumes nach NEM 102 aul3er dem
Bereich des Stromabnehmers zur Bogen-AuRRenseite und Bogen-Innenseite hin jeweils um das
Maf3 E in Abhangigkeit vom Bogenradius und dem zu verwendenden rollenden Material zu erwei-

/ \

A
4

11 23 [ ve

Fur die Erweiterung ist der seitliche Ausschlag der Fahrzeuge bestimmend. Den gré3ten seitlichen
Ausschlag weisen Drehgestellwagen zur Bogen-Innenseite hin auf. Die Lange des jeweils einge-
setzten Drehgestellwagens ist somit ausschlaggebend fir die Grof3e des Mal3es E.

Die Drehgestellwagen werden zu diesem Zweck in drei Gruppen unterteilt:
Wagengruppe A
mit bis zu 20,0 m Kastenlange und 14,0 m Drehzapfenabstand,
Wagengruppe B
mit bis zu 24,2 m Kastenlange und 17,2 m Drehzapfenabstand,
Wagengruppe C
mit bis zu 27,2 m Kastenlange und 19,5 m Drehzapfenabstand.
Anmerkung:

Verkirzte Modelle der Wagengruppe C (z.B. bei NenngréRe HO im Langenmalistab 1:100) sind ggf. der
Wagengruppe B zuzuordnen.

Die Grenzmale fur die Wagenkastenlange entsprechen folgenden Modellmaf3en:

Nenngrofie > Z N TT HO S 0 | I

Wagengruppe A 91 125 167 230 313 460 625 889
Wagengruppe B | 110 151 202 278 378 556 756 1076
Wagengruppe C | 124 170 227 313 425 625 850 1209

Die Malie fur die Erweiterung E sind der Tabelle auf Seite 2 zu entnehmen. Der Wert fir die Wa-
gengruppe A soll nach Mdglichkeit nicht unterschritten werden, auch wenn keine Drehgestellfahr-
zeuge vorhanden sind.
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Maftabelle fur E

NenngroRe z | N T Ho | s | o | | |

Radius des Wagengruppen

Gleisbogens A B C/IA B C|/A B C|A B C|A B C|/A B C
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15 21|23 36 47
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5 10 13|15 24 32
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In der Ubergangszone zum Gleisbogen ist die Erweiterung der Umgrenzung des lichten Raumes

der Skizze entsprechend vorzusehen.
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Anmerkung:

Gleisabstéande im Bogen sind nach NEM 112 zu bemessen.
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