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MORER

Erstmalig herausgegebene NEM sind hier nicht aufgefuhrt.
Die Anderungsvermerke beziehen sich auf den Ausgangszustand des Ausgabejahres 2012.
AusschlieRlich redaktionelle Anderungen sind hier nicht aufgefiihrt.

Ausgaben 2013:

NEM 103: E-Werte fiir Radien unterhalb der Mindestwerte nach NEM 111 entfernt; Ubergangszonen
innen verkurzt und auRen verlangert

NEM 105: Hinweis auf Epoche V; Hinweise zu Oberleitungsbauraum und -erweiterung; oberes Erwei-
terungsprofil in Abb. zu 2.2 und 2.3 ergéanzt (einschlief3lich Anmerkung)

NEM 111: neu als Verbindliche Norm; Empfehlung zur Uberschreitung der Mindestradien eingefiigt;
zulassiger Mindestwert fir Wagengruppe A von 22G auf 21,5G verringert

NEM 602: Neuer Abschnitt 3.3 mit Schaltzeichen fir Masse

NEM 604: Hinweis auf neues Beiblatt; neuer Abschnitt 4 mit Anmerkung zu Leitungsbelastung

NEM 651: ,Masse” durch ,GND" (Kontakt 4) bzw. ,gemeinsamer Leiter” (letzter Absatz) ersetzt

NEM 658: Die Schnittstelle PluX8 wurde entfernt, PluX12 nicht mehr empfohlen, siehe auch RCN-
122 der RailCommunity

NEM 660: Beschreibungen zu Pin 3, 4 und 20 in Tabelle 1 gedndert

NEM 662: ,Masse” durch ,GND*" ersetzt (Abschnitt 2.4.1)

NEM 670: Minimaler Spitzenwert in Abschnitt 4.2 b) von +/- 7 V auf +/- 8 V angehoben

NEM 690: Nennung NEM 695 erganzt
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